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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY I 

 

 

A  Obrazy z konfokálního mikroskopu 

PL tkaniny 16,5 tex 

 
Obrázek A 1 Kepr 1/5,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex 

 
Obrázek A 2 Kepr 2/4,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex 

 
Obrázek A 3 Kepr 2/1 – 1/2,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex

 

 
Obrázek A 4 Atlas 1/5,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex 

 
Obrázek A 5 Atlas 2/4,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex 

 
Obrázek A 6 Atlas 3/3,  

Do = 31,8/cm, Du = 31,8/cm,  

To = 16,5 tex, Tu = 16,5 tex

PL tkaniny 40 tex 

 
Obrázek A 7 Plátno,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm,  

To = 40 tex, Tu = 40 tex 

 
Obrázek A 8 Kepr 1/5,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm, 

 To = 40 tex, Tu = 40 tex 

 
Obrázek A 9 Kepr 2/4,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm,  

To = 40 tex, Tu = 40 tex

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY II 

 

 
Obrázek A 10 Kepr 2/1 – 1/2,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm,  

To = 40 tex, Tu = 40 tex 

 
Obrázek A 11 Atlas 1/5, 

 Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm,  

To = 40 tex, Tu = 40 tex 

 
Obrázek A 12 Atlas 2/4,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm,  

To = 40 tex, Tu = 40 tex

 

 
Obrázek A 13 Atlas 3/3,  

Do = 21,2/cm, Du = 21,2/cm, 

 To = 40 tex, Tu = 40 tex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA tkaniny 22 tex 

 
Obrázek A 14 Plátno,  

Do = 49/cm, Du = 12/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 15 Plátno,  

Do = 49/cm, Du = 14/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 16 Plátno,  

Do = 49/cm, Du = 16/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY III 

 

 
Obrázek A 17 Plátno,  

Do = 49/cm, Du = 18/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 18 Plátno,  

Do = 49/cm, Du = 20/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 

 

 

 
Obrázek A 19 Kepr 3/1, 

Do = 49/cm, Du = 21/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 20 Kepr 3/1, 

Do = 49/cm, Du = 23/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 21 Kepr 3/1, 

Do = 49/cm, Du = 25/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex

 
Obrázek A 22 Kepr 3/1, 

Do = 49/cm, Du = 27/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek A 23 Kepr 3/1, 

Do = 49/cm, Du = 29/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY IV 

 

 
Obrázek 24 Atlas 7/1, 

Do = 49/cm, Du = 28/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek 25 Atlas 7/1, 

Do = 49/cm, Du = 30/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek 26 Atlas 7/1, 

Do = 49/cm, Du = 32/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex

 

 
Obrázek 27 Atlas 7/1, 

Do = 49/cm, Du = 34/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex 

 
Obrázek 28 Atlas 7/1, 

Do = 49/cm, Du = 36/cm, 

To = 22 tex, Tu = 22 tex

 

 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY V 

 

B Tloušťka experimentálních tkanin 

Tabulka B 1 Tloušťka staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 

Tloušťka 

[mm] 

Směrodatná 

odchylka 

Počet 

měření 

kepr 1/5 0,577 0,013 10 

kepr 2/4 0,578 0,019 10 

kepr 2/1 – 1/2 0,434 0,016 10 

atlas 1/5 0,573 0,020 10 

atlas 2/4 0,561 0,024 10 

atlas 3/3 0,527 0,013 10 

Tabulka B 2: Tloušťka staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 

Tloušťka 

[mm] 

Směrodatná 

odchylka 

Počet 

měření 

plátno 0,632 0,021 10 

kepr 1/5 0,885 0,014 10 

kepr 2/4 0,844 0,014 10 

kepr 2/1 – 1/2 0,661 0,021 10 

atlas 1/5 0,854 0,035 10 

atlas 2/4 0,878 0,019 10 

atlas 3/3 0,758 0,015 10 

Tabulka B 3: Tloušťka multifilových PA tkanin 

 

Tloušťka 

[mm] 

Směrodatná 

odchylka 

Počet 

měření 

plátno 49-12 0,379 0,007 10 

plátno 49-14 0,377 0,010 10 

plátno 49-16 0,384 0,008 10 

plátno 49-18 0,414 0,015 10 

plátno 49-20 0,414 0,014 10 

kepr 49-21 0,472 0,009 10 

kepr 49-23 0,473 0,009 10 

kepr 49-25 0,464 0,007 10 

kepr 49-27 0,471 0,013 10 

kepr 49-29 0,479 0,028 10 

atlas 49-28 0,468 0,009 10 

atlas 49-30 0,481 0,010 10 

atlas 49-32 0,492 0,010 10 

atlas 49-34 0,484 0,008 10 

atlas 49-36 0,501 0,008 10 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY VI 

 

C Plošná hmotnost experimentálních tkanin 

Tabulka C 1 Plošná hmotnost staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 
G [g/m

2
] 

kepr 1/5 118,86 

kepr 2/4 117,65 

kepr 2/1 – 1/2 123,55 

atlas 1/5 114,92 

atlas 2/4 120,18 

atlas 3/3 119,94 

 

Tabulka C 2 Plošná hmotnost staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 
G [g/m

2
] 

plátno 200,22 

kepr 1/5 194,32 

kepr 2/4 197,02 

kepr 2/1 – 1/2 193,39 

atlas 1/5 191,16 

atlas 2/4 194,91 

atlas 3/3 194,76 

 

Tabulka C 3 Plošná hmotnost multifilových PA tkanin 

 
G [g/m

2
] 

plátno 49-12 137,34 

plátno 49-14 143,46 

plátno 49-16 149,57 

plátno 49-18 163,72 

plátno 49-20 170,69 

kepr 49-21 165,33 

kepr 49-23 175,21 

kepr 49-25 180,81 

kepr 49-27 185,68 

kepr 49-29 191,94 

atlas 49-28 168,19 

atlas 49-30 177,04 

atlas 49-32 173,47 

atlas 49-34 185,79 

atlas 49-36 195,14 

  



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY VII 

 

D Měrná objemová hmotnost experimentálních tkanin a porosita 

z měrných objemových hmotností 

Tabulka D 1 Měrná objemová hmotnost a porosita z měrných objemových hmotností staplových PL tkanin; 

T = 16,5 tex 

 
 [kg/m

3
] ψ [-] 

kepr 1/5 206,00 0,850 

kepr 2/4 203,55 0,851 

kepr 2/1 – 1/2 284,68 0,792 

atlas 1/5 200,56 0,854 

atlas 2/4 214,22 0,844 

atlas 3/3 227,59 0,834 

Tabulka D 2  Měrná objemová hmotnost a porosita z měrných objemových hmotností staplových PL tkanin; 

T = 40 tex 

 
 [kg/m

3
] ψ [-] 

plátno 316,80 0,769 

kepr 1/5 219,57 0,840 

kepr 2/4 233,44 0,830 

kepr 2/1 - 1/2 292,57 0,786 

atlas 1/5 223,84 0,837 

atlas 2/4 221,99 0,838 

atlas 3/3 256,94 0,812 

Tabulka D 3  Měrná objemová hmotnost a porosita z měrných objemových hmotností multifilových PA tkanin 

 
 [kg/m

3
] ψ [-] 

plátno 49-12 362,37 0,652 

plátno 49-14 380,53 0,634 

plátno 49-16 389,51 0,625 

plátno 49-18 395,46 0,620 

plátno 49-20 412,29 0,604 

kepr 49-21 350,28 0,663 

kepr 49-23 370,42 0,644 

kepr 49-25 389,68 0,625 

kepr 49-27 394,23 0,621 

kepr 49-29 400,71 0,615 

atlas 49-28 359,38 0,654 

atlas 49-30 368,07 0,646 

atlas 49-32 352,58 0,661 

atlas 49-34 383,86 0,631 

atlas 49-36 389,50 0,625 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY VIII 

 

E Plošná porosita experimentálních tkanin 

Tabulka E 1 Plošná porosita staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 
Ψ [-] 

kepr 1/5 0,670 

kepr 2/4 0,664 

kepr 2/1 – 1/2 0,693 

atlas 1/5 0,664 

atlas 2/4 0,682 

atlas 3/3 0,658 

 

Tabulka E 2 Plošná porosita staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 
Ψ [-] 

plátno 0,609 

kepr 1/5 0,595 

kepr 2/4 0,587 

kepr 2/1 – 1/2 0,574 

atlas 1/5 0,588 

atlas 2/4 0,608 

atlas 3/3 0,478 

 

Tabulka E 3 Plošná porosita multifilových PA tkanin 

 
Ψ [-] 

plátno 49-12 0,044 

plátno 49-14 0,046 

plátno 49-16 0,044 

plátno 49-18 0,037 

plátno 49-20 0,037 

kepr 49-21 0,038 

kepr 49-23 0,032 

kepr 49-25 0,029 

kepr 49-27 0,027 

kepr 49-29 0,029 

atlas 49-28 0,024 

atlas 49-30 0,024 

atlas 49-32 0,020 

atlas 49-34 0,019 

atlas 49-36 0,019 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY IX 

 

F Modifikovaná plošná porosita 

Tabulka F 1 Plocha a počet jednotlivých typů pórů obsažených ve staplových PL tkaninách; T = 16,5 tex 

 

Počet pórů Plocha pórů 

P1 P2 P3a P3b P4 P1 P2 P3a P3b P4 

kepr 1/5 6 12 0 0 18 2,76E-09 3,58E-08 0 0 3,88E-08 

kepr 2/4 0 24 0 0 12 9,82E-10 3,28E-08 0 0 3,51E-08 

kepr 2/1 - 1/2 12 24 0 0 0 3,71E-10 3,28E-08 0 0 0 

atlas 1/5 0 24 0 0 12 1,86E-09 3,42E-08 0 0 3,69E-08 

atlas 2/4 4 16 0 12 4 6,38E-10 3,28E-08 0 8,88E-08 3,49E-08 

atlas 3/3 4 16 0 16 0 2,12E-09 3,44E-08 0 9,02E-08 0 

Tabulka F 2 Modifikovaná 2D porosita staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 
PG [-] 

kepr 1/5 0,069 

kepr 2/4 0,048 

kepr 2/1 - 1/2 0,027 

atlas 1/5 0,078 

atlas 2/4 0,068 

atlas 3/3 0,068 

Tabulka F 3 Plocha a počet jednotlivých typů pórů obsažených ve staplových PL tkaninách; T = 40 tex 

 

Počet pórů Plocha pórů 

P1 P2 P3a P3b P4 P1 P2 P3a P3b P4 

plátno 4 0 0 0 0 -3,1E-09 8,41E-08 0 0 9E-08 

kepr 1/5 6 12 0 0 18 -1,4E-08 6,34E-08 0 0 6,41E-08 

kepr 2/4 0 24 0 0 12 -1,5E-08 6,17E-08 0 0 6,22E-08 

kepr 2/1 - 1/2 12 24 0 0 0 -1,4E-08 6,14E-08 0 0 0 

atlas 1/5 0 24 0 0 12 -1,6E-08 5,96E-08 0 0 5,94E-08 

atlas 2/4 4 16 0 12 4 -1,8E-08 5,81E-08 0 2,03E-07 5,68E-08 

atlas 3/3 4 16 0 16 0 -6,8E-09 6,62E-08 0 2,05E-07 0 

Tabulka F 4 Modifikovaná 2D porosita staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 
PG [-] 

plátno -0,013 

kepr 1/5 0,049 

kepr 2/4 0,037 

kepr 2/1 – 1/2 0,020 

atlas 1/5 0,059 

atlas 2/4 0,060 

atlas 3/3 0,065 

 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY X 

 

 

Obrázek F 1 Vztah modifikované 2D porosity a 

CFF staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 

Obrázek F 2 Vztah modifikované 2D porosity a 

FYF staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 

 

 

 

 

Obrázek F 3 Vztah modifikované 2D porosity a 

CFF staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 

Obrázek F 4 Vztah modifikované 2D porosity a 

FYF staplových PL tkanin; T = 40 tex 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XI 

 

Tabulka F 5 Plocha a počet jednotlivých typů pórů obsažených v multifilových PA tkaninách 

 

Počet pórů 
Plocha pórů s nedeformovaným 

průměrem nití 

P1 P2 P3a P3b P4 P1 P2 P3a P3b P4 

plátno 49-12 4 0 0 0 0 2,82E-08 0 0 0 0 

plátno 49-14 4 0 0 0 0 2,31E-08 0 0 0 0 

plátno 49-16 4 0 0 0 0 1,64E-08 0 0 0 0 

plátno 49-18 4 0 0 0 0 1,04E-08 0 0 0 0 

plátno 49-20 4 0 0 0 0 7,61E-09 0 0 0 0 

kepr 49-21 4 8 0 0 4 6,34E-09 3,87E-08 0 0 5,43E-08 

kepr 49-23 4 8 0 0 4 4,18E-09 3,36E-08 0 0 4,65E-08 

kepr 49-25 4 8 0 0 4 2,19E-09 2,88E-08 0 0 3,89E-08 

kepr 49-27 4 8 0 0 4 1,15E-09 2,63E-08 0 0 3,5E-08 

kepr 49-29 4 8 0 0 4 2,24E-10 2,42E-08 0 0 3,14E-08 

atlas 49-28 0 32 0 0 32 0 2,61E-08 0 0 3,48E-08 

atlas 49-30 0 32 0 0 32 0 2,4E-08 0 0 3,14E-08 

atlas 49-32 0 32 0 0 32 0 2,08E-08 0 0 2,64E-08 

atlas 49-34 0 32 0 0 32 0 1,78E-08 0 0 2,15E-08 

atlas 49-36 0 32 0 0 32 0 1,61E-08 0 0 1,87E-08 

 

Tabulka F 6 Modifikovaná 2D porosita multifilových PA tkanin 

 
PG [-]  PG [-]  PG [-] 

plátno 49-12 0,158 kepr 49-21 0,121908 atlas 49-28 0,059 

plátno 49-14 0,146 kepr 49-23 0,113907 atlas 49-30 0,056 

plátno 49-16 0,124 kepr 49-25 0,105 atlas 49-32 0,051293 

plátno 49-18 0,095 kepr 49-27 0,099 atlas 49-34 0,045897 

plátno 49-20 0,077 kepr 49-29 0,093 atlas 49-36 0,043 

 

 

 

 

  



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XII 

 

G  Vertikální porosita 

Tabulka G 1 Vertikální 

porosita staplových PL 

tkanin; T = 16,5 tex 

 
Pver [-] 

kepr 1/5 0,2296 

kepr 2/4 0,2069 

kepr 2/1 0,0417 

atlas 1/5 0,2255 

atlas 2/4 0,1352 

atlas 3/3 0,1039 

 

 

 

 

Tabulka G 2 Vertikální 

porosita staplových PL 

tkanin; T = 40 tex 

 
Pver [-] 

kepr 1/5 0,1654 

kepr 2/4 0,1353 

kepr 2/1 0,0142 

atlas 1/5 0,1497 

atlas 2/4 0,1000 

atlas 3/3 0,0541 

 

 

 

 

 

Tabulka G 3 Vertikální 

porosita multifilových PA 

tkanin 

 
Pver [-] 

kepr 49-21 0,0962 

kepr 49-23 0,0945 

kepr 49-25 0,0838 

kepr 49-27 0,0885 

kepr 49-29 0,0938 

atlas 49-28 0,1294 

atlas 49-30 0,1593 

atlas 49-32 0,1678 

atlas 49-34 0,1517 

atlas 49-36 0,1684 

 

 

 

 

Obrázek G 1 Vliv tloušťky na vertikální porositu staplových PL tkanin; T = 16,5 tex 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XIII 

 

 

Obrázek G 2 Vliv tloušťky na vertikální porositu staplových PL tkanin; T = 40 tex 

 

Obrázek G 3  Vliv tloušťky na vertikální porositu multifilových PA tkanin 

 

Obrázek G 4 Vliv dostavy útku na vertikální porositu multifilových PA tkanin 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XIV 

 

I Hodnoty teoreticky vypočítané prodyšnosti 

PL 16,5 tex 

Δp = 100 Pa 

Tabulka I 1 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 100 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 1692,00 5203,49 1177,17 

kepr 2/4 1682,00 4603,03 971,43 

atlas 1/5 1842,67 4908,31 1069,17 

atlas 2/4 1656,67 4812,73 1028,69 

 

 

Obrázek I 1 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 100 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XV 

 

Δp = 200 Pa 

Tabulka I 2 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 200 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 2802,00 10406,98 2354,33 

kepr 2/4 2806,67 9206,07 1942,85 

atlas 1/5 3074,00 9816,62 2138,34 

atlas 2/4 2724,67 9625,47 2057,39 

 

 

Obrázek I 2 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 200 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XVI 

 

Δp = 300 Pa 

Tabulka I 3 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 300 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 3797,33 15610,47 3531,50 

kepr 2/4 3786,00 13809,10 2914,28 

atlas 1/5 4147,33 14724,94 3207,52 

atlas 2/4 3818,00 14438,20 3086,08 

 

 

Obrázek I 3 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 300 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XVII 

 

Δp = 400 Pa 

Tabulka I 4 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 400 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 4975,33 20813,96 4708,66 

kepr 2/4 5032,67 18412,13 3885,71 

atlas 1/5 5562,67 19633,25 4276,69 

atlas 2/4 4818,67 19250,94 4114,77 

 

 

Obrázek I 4 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 400 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XVIII 

 

Δp = 500 Pa 

Tabulka I 5 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 500 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 5944,00 26017,45 5885,83 

kepr 2/4 5990,67 23015,16 4857,14 

atlas 1/5 6624,67 24541,56 5345,86 

atlas 2/4 5755,33 24063,67 5143,46 

 

 

Obrázek I 5 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 500 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XIX 

 

Δp = 600 Pa 

Tabulka I 6 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 600 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 6828,67 31220,94 7062,99 

kepr 2/4 6902,00 27618,20 5828,56 

atlas 1/5 7633,33 29449,87 6415,03 

atlas 2/4 6625,33 28876,41 6172,16 

 

 

Obrázek I 6 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 600 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XX 

 

Δp = 700 Pa 

Tabulka I 7 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 700 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 7666,00 36424,43 8240,16 

kepr 2/4 7726,00 32221,23 6799,99 

atlas 1/5 8154,67 34358,18 7484,20 

atlas 2/4 7452,67 33689,14 7200,85 

 

 

Obrázek I 7 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 700 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXI 

 

Δp = 800 Pa 

Tabulka I 8 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 800 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

přepočítaná 

podle vztahu 

(57) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 7998,00 8614,64 41627,92 9417,33 

kepr 2/4 7967,33 8580,12 36824,26 7771,42 

atlas 1/5 8154,67 9399,41 39266,50 8553,37 

atlas 2/4 8006,00 8447,06 38501,88 8229,54 

 

 

Obrázek I 8 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 800 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXII 

 

Δp = 900 Pa 

Tabulka I 9 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 900 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

přepočítaná 

podle vztahu 

(57) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 8016,67 9447,47 46831,41 10594,49 

kepr 2/4 7957,33 9409,63 41427,29 8742,84 

atlas 1/5 8151,33 10308,00 44174,81 9622,55 

atlas 2/4 8056,00 9263,72 43314,61 9258,23 

 

 

Obrázek I 9 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 900 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXIII 

 

Δp = 1000 Pa 

Tabulka I 10 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 1000 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

přepočítaná 

podle vztahu 

(57) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

kepr 1/5 8015,33 10260,47 52034,90 11771,66 

kepr 2/4 7968,67 10219,38 46030,33 9714,27 

atlas 1/5 8145,33 11194,94 49083,12 10691,72 

atlas 2/4 8034,00 10060,93 48127,35 10286,93 

 

 

Obrázek I 10 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené, přepočítané podle vztahu (57) a teoreticky 

vypočítané podle vztahů (51) a (54) staplových PL tkanin; T = 16,5 tex při tlakovém spádu 1000 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXIV 

 

PL 40 tex 

Δp = 100 Pa 

Tabulka I 11 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 100 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 230,67 9742,64 1737,68 

kepr 1/5 1085,33 4605,62 638,04 

kepr 2/4 1047,47 4601,71 616,61 

atlas 1/5 1178,67 4317,45 562,12 

atlas 2/4 834,87 4062,13 528,05 

 

 

Obrázek I 11 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 100 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXV 

 

Δp = 200 Pa 

Tabulka I 12 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 200 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 402,20 19485,29 3475,36 

kepr 1/5 1832,67 9211,23 1276,08 

kepr 2/4 1770,67 9203,42 1233,22 

atlas 1/5 1992,67 8634,90 1124,23 

atlas 2/4 1427,33 8124,26 1056,09 

 

 

Obrázek I 12 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 200 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXVI 

 

Δp = 300 Pa 

Tabulka I 13 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 300 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 551,07 29227,93 5213,04 

kepr 1/5 2445,33 13816,85 1914,12 

kepr 2/4 2382,67 13805,13 1849,84 

atlas 1/5 2678,67 12952,35 1686,35 

atlas 2/4 1929,33 12186,39 1584,14 

 

 

Obrázek I 13 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 300 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXVII 

 

Δp = 400 Pa 

Tabulka I 14 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 400 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 687,00 38970,57 6950,72 

kepr 1/5 2996,00 18422,46 2552,16 

kepr 2/4 2930,00 18406,84 2466,45 

atlas 1/5 3286,00 17269,80 2248,46 

atlas 2/4 2380,67 16248,52 2112,19 

 

 

Obrázek I 14 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 400 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXVIII 

 

Δp = 500 Pa 

Tabulka I 15 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 500 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 810,33 48713,21 8688,40 

kepr 1/5 3498,67 23028,08 3190,20 

kepr 2/4 3444,67 23008,55 3083,06 

atlas 1/5 3834,67 21587,25 2810,58 

atlas 2/4 2802,00 20310,65 2640,24 

 

 

Obrázek I 15 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 500 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXIX 

 

Δp = 600 Pa 

Tabulka I 16 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 600 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 929,40 58455,86 10426,08 

kepr 1/5 3986,67 27633,69 3828,24 

kepr 2/4 3926,00 27610,26 3699,67 

atlas 1/5 4788,00 25904,70 3372,69 

atlas 2/4 3204,00 24372,78 3168,28 

 

 

Obrázek I 16 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 600 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXX 

 

Δp = 700 Pa 

Tabulka I 17 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 700 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 1042,33 68198,50 12163,76 

kepr 1/5 4892,00 32239,31 4466,28 

kepr 2/4 4757,33 32211,97 4316,28 

atlas 1/5 5412,00 30222,15 3934,81 

atlas 2/4 3588,67 28434,91 3696,33 

 

 

Obrázek I 17 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 700 Pa 

  

0,00 

10000,00 

20000,00 

30000,00 

40000,00 

50000,00 

60000,00 

70000,00 

80000,00 

plátno kepr 1/5 kepr 2/4 atlas 1/5 atlas 2/4 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXI 

 

Δp = 800 Pa 

Tabulka I 18 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 800 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 1145,87 77941,14 13901,44 

kepr 1/5 5378,67 36844,93 5104,31 

kepr 2/4 5262,00 36813,68 4932,89 

atlas 1/5 5952,67 34539,60 4496,92 

atlas 2/4 3954,67 32497,04 4224,38 

 

 

Obrázek I 18 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 800 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXII 

 

Δp = 900 Pa 

Tabulka I 19 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 900 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 1262,00 87683,78 15639,12 

kepr 1/5 5861,33 41450,54 5742,35 

kepr 2/4 5750,67 41415,39 5549,51 

atlas 1/5 6503,33 38857,05 5059,04 

atlas 2/4 4681,33 36559,17 4752,42 

 

 

Obrázek I 19 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 900 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXIII 

 

Δp = 1000 Pa 

Tabulka I 20 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 1000 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 1366,00 97426,43 17376,80 

kepr 1/5 6323,33 46056,16 6380,39 

kepr 2/4 6258,00 46017,10 6166,12 

atlas 1/5 7018,00 43174,50 5621,15 

atlas 2/4 5060,00 40621,30 5280,47 

 

 

Obrázek I 20 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) staplových PL tkanin; T = 40 tex při tlakovém spádu 1000 Pa 

  

0,00 

20000,00 

40000,00 

60000,00 

80000,00 

100000,00 

120000,00 

plátno kepr 1/5 kepr 2/4 atlas 1/5 atlas 2/4 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXIV 

 

PA 22 tex  

Δp = 100 Pa 

Tabulka I 21 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 100 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 218,67 250,98 213,22 

plátno 49-14 160,00 304,27 210,36 

plátno 49-16 104,23 306,65 156,60 

plátno 49-18 41,71 235,05 85,79 

plátno 49-20 25,65 268,82 77,91 

kepr 49-21 390,60 260,32 66,87 

kepr 49-23 358,07 204,80 42,99 

kepr 49-25 300,60 195,47 32,17 

kepr 49-27 263,73 186,88 26,46 

kepr 49-29 204,07 242,38 29,48 

atlas 49-28 252,13 155,52 21,89 

atlas 49-30 217,67 169,17 20,61 

atlas 49-32 185,13 127,53 12,09 

atlas 49-34 158,60 157,37 11,08 

atlas 49-36 143,87 167,68 9,73 

 

 

Obrázek I 21 Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 100 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXV 

 

 

Obrázek I 22  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 100 Pa 

 

 

Obrázek I 23    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 100 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXVI 

 

Δp = 200 Pa 

Tabulka I 22 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 200 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 372,07 501,95 426,45 

plátno 49-14 279,07 608,53 420,72 

plátno 49-16 183,27 613,29 313,21 

plátno 49-18 83,67 470,10 171,57 

plátno 49-20 53,23 537,64 155,81 

kepr 49-21 633,47 520,64 133,73 

kepr 49-23 582,60 409,61 85,98 

kepr 49-25 492,80 390,93 64,33 

kepr 49-27 440,07 373,75 52,92 

kepr 49-29 346,73 484,75 58,97 

atlas 49-28 425,00 311,04 43,79 

atlas 49-30 373,60 338,34 41,23 

atlas 49-32 323,53 255,07 24,19 

atlas 49-34 282,20 314,74 22,16 

atlas 49-36 257,00 335,35 19,47 

 

 

Obrázek I 24  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 200 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXVII 

 

 

Obrázek I 25   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 200 Pa 

 

 

Obrázek I 26    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 200 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXVIII 

 

Δp = 300 Pa 

Tabulka I 23 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 300 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 500,73 752,93 639,67 

plátno 49-14 379,53 912,80 631,08 

plátno 49-16 254,67 919,94 469,81 

plátno 49-18 119,33 705,15 257,36 

plátno 49-20 79,95 806,46 233,72 

kepr 49-21 833,27 780,96 200,60 

kepr 49-23 765,93 614,41 128,98 

kepr 49-25 652,27 586,40 96,50 

kepr 49-27 585,60 560,63 79,38 

kepr 49-29 464,27 727,13 88,45 

atlas 49-28 570,73 466,56 65,68 

atlas 49-30 505,87 507,51 61,84 

atlas 49-32 437,80 382,60 36,28 

atlas 49-34 385,40 472,12 33,24 

atlas 49-36 353,33 503,03 29,20 

 

 

Obrázek I 27  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 300 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XXXIX 

 

 

Obrázek I 28   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 300 Pa 

 

 

Obrázek I 29    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 300 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XL 

 

Δp = 400 Pa 

Tabulka I 24 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 400 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 615,53 1003,90 852,90 

plátno 49-14 467,40 1217,06 841,45 

plátno 49-16 318,40 1226,58 626,42 

plátno 49-18 153,87 940,20 343,14 

plátno 49-20 104,79 1075,28 311,62 

kepr 49-21 1006,73 1041,28 267,47 

kepr 49-23 927,20 819,22 171,97 

kepr 49-25 793,27 781,86 128,67 

kepr 49-27 712,73 747,50 105,85 

kepr 49-29 570,40 969,51 117,93 

atlas 49-28 697,53 622,08 87,57 

atlas 49-30 623,07 676,69 82,46 

atlas 49-32 544,13 510,14 48,38 

atlas 49-34 479,27 629,49 44,33 

atlas 49-36 436,13 670,70 38,94 

 

 

Obrázek I 30  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 400 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLI 

 

 

Obrázek I 31   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 400 Pa 

 

 

Obrázek I 32    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 400 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLII 

 

Δp = 500 Pa 

Tabulka I 25 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 500 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 723,67 1254,88 1066,12 

plátno 49-14 530,13 1521,33 1051,81 

plátno 49-16 376,27 1533,23 783,02 

plátno 49-18 187,40 1175,25 428,93 

plátno 49-20 126,60 1344,09 389,53 

kepr 49-21 1168,67 1301,6 334,34 

kepr 49-23 1078,00 1024,02 214,96 

kepr 49-25 921,80 977,33 160,83 

kepr 49-27 828,93 934,38 132,31 

kepr 4929 665,53 1211,89 147,41 

atlas 49-28 815,93 777,60 109,47 

atlas 49-30 729,67 845,86 103,07 

atlas 49-32 638,47 637,67 60,47 

atlas 49-34 566,53 786,86 55,41 

atlas 49-36 515,93 838,38 48,67 

 

 

Obrázek I 33  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 500 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLIII 

 

 

Obrázek I 34   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 500 Pa 

 

 

Obrázek I 35    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 500 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLIV 

 

Δp = 600 Pa 

Tabulka I 26 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 600 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 820,33 1505,86 1279,35 

plátno 49-14 628,80 1825,59 1262,17 

plátno 49-16 431,00 1839,87 939,63 

plátno 49-18 219,27 1410,30 514,72 

plátno 49-20 149,27 1612,91 467,43 

kepr 49-21 1319,33 1561,92 401,20 

kepr 49-23 1214,67 1228,83 257,95 

kepr 49-25 1040,67 1172,79 193,00 

kepr 49-27 935,40 1121,25 158,77 

kepr 49-29 754,47 1454,26 176,90 

atlas 49-28 924,33 933,12 131,36 

atlas 49-30 830,93 1015,03 123,69 

atlas 49-32 727,20 765,21 72,57 

atlas 49-34 646,60 944,23 66,49 

atlas 49-36 589,80 1006,05 58,40 

 

 

Obrázek I 36  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 600 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLV 

 

 

Obrázek I 37   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 600 Pa 

 

 

Obrázek I 38    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 600 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLVI 

 

Δp = 700 Pa 

Tabulka I 27 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 700 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 909,53 1756,83 1492,57 

plátno 49-14 702,13 2129,86 1472,53 

plátno 49-16 484,67 2146,52 1096,23 

plátno 49-18 249,93 1645,35 600,50 

plátno 49-20 171,93 1881,73 545,34 

kepr 49-21 1456,67 1822,24 468,07 

kepr 49-23 1343,33 1433,63 300,94 

kepr 49-25 1155,33 1368,26 225,17 

kepr 49-27 1036,67 1308,13 185,23 

kepr 49-29 838,20 1696,64 206,38 

atlas 49-28 1028,40 1088,64 153,26 

atlas 49-30 925,33 1184,20 144,30 

atlas 49-32 810,67 892,74 84,66 

atlas 49-34 723,00 1101,60 77,57 

atlas 49-36 660,13 1173,73 68,14 

 

 

Obrázek I 39  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 700 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLVII 

 

 

Obrázek I 40   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 700 Pa 

 

 

Obrázek I 41    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 700 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLVIII 

 

Δp = 800 Pa 

Tabulka I 28 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 800 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 999,33 2007,81 1705,79 

plátno 49-14 768,93 2434,12 1682,89 

plátno 49-16 534,33 2453,16 1252,84 

plátno 49-18 279,13 1880,40 686,29 

plátno 49-20 193,93 2150,55 623,25 

kepr 49-21 1589,33 2082,56 534,94 

kepr 49-23 1467,33 1638,44 343,94 

kepr 49-25 1262,67 1563,73 257,33 

kepr 49-27 1138,00 1495,00 211,69 

kepr 49-29 916,93 1939,02 235,86 

atlas 49-28 1132,00 1244,16 175,15 

atlas 49-30 1014,53 1353,37 164,91 

atlas 49-32 889,93 1020,27 96,76 

atlas 49-34 796,73 1258,97 88,65 

atlas 49-36 725,20 1341,41 77,87 

 

 

Obrázek I 42  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) 

a (54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 800 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY XLIX 

 

 

Obrázek I 43   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 800 Pa 

 

 

Obrázek I 44   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 800 Pa 

  

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

2500,00 

kepr 49-21 kepr 49-23 kepr 49-25 kepr 49-27 kepr 49-29 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 

0,00 

200,00 

400,00 

600,00 

800,00 

1000,00 

1200,00 

1400,00 

1600,00 

atlas 49-28 atlas 49-30 atlas 49-32 atlas 49-34 atlas 49-36 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 



Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY L 

 

Δp = 900 Pa 

Tabulka I 29 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 900 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 1090,00 2258,78 1919,02 

plátno 49-14 835,00 2738,39 1893,25 

plátno 49-16 583,67 2759,81 1409,44 

plátno 49-18 314,40 2115,45 772,07 

plátno 49-20 215,47 2419,37 701,15 

kepr 49-21 1711,33 2342,88 601,80 

kepr 49-23 1580,00 1843,24 386,93 

kepr 49-25 1363,33 1759,19 289,50 

kepr 49-27 1228,67 1681,88 238,15 

kepr 49-29 990,07 2181,40 265,34 

atlas 49-28 1231,33 1399,68 197,04 

atlas 49-30 1104,67 1522,54 185,53 

atlas 49-32 966,73 1147,81 108,85 

atlas 49-34 872,20 1416,35 99,73 

atlas 49-36 788,87 1509,08 87,60 

 

 

Obrázek I 45  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 900 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY LI 

 

 

Obrázek I 46   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 900 Pa 

 

 

Obrázek I 47   Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 900 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY LII 

 

Δp = 1000 Pa 

Tabulka I 30 Hodnoty prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a (54) 

multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 1000 Pa 

 

Prodyšnost 

naměřená 

[mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(51) [mm/s] 

Prodyšnost 

podle vztahu 

(54) [mm/s] 

plátno 49-12 1165,33 2509,76 2132,24 

plátno 49-14 901,00 3042,65 2103,61 

plátno 49-16 629,40 3066,45 1566,04 

plátno 49-18 335,27 2350,50 857,86 

plátno 49-20 236,80 2688,19 779,06 

kepr 49-21 1818,67 2603,2 668,67 

kepr 49-23 1687,33 2048,05 429,92 

kepr 49-25 1462,67 1954,66 321,67 

kepr 49-27 1323,33 1868,75 264,61 

kepr 49-29 1062,67 2423,77 294,83 

atlas 49-28 1308,00 1555,20 218,94 

atlas 49-30 1183,33 1691,72 206,14 

atlas 49-32 1041,27 1275,34 120,94 

atlas 49-34 923,07 1573,72 110,81 

atlas 49-36 851,20 1676,76 97,34 

 

 

Obrázek I 48  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) plátnových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 1000 Pa 
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Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci 

Hodnocení vlivu vazby tkaniny na hodnotu její prodyšnosti - PŘÍLOHY LIII 

 

 

Obrázek I 49  Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) keprových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 1000 Pa 

 

 

Obrázek I 50    Porovnání prodyšnosti experimentálně naměřené a teoreticky vypočítané podle vztahů (51) a 

(54) atlasových multifilových PA tkanin při tlakovém spádu 1000 Pa 

 

 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

1500,00 

2000,00 

2500,00 

3000,00 

kepr 49-21 kepr 49-23 kepr 49-25 kepr 49-27 kepr 49-29 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 

0,00 

200,00 

400,00 

600,00 

800,00 

1000,00 

1200,00 

1400,00 

1600,00 

1800,00 

atlas 49-28 atlas 49-30 atlas 49-32 atlas 49-34 atlas 49-36 

P
ro

d
y

šn
o

st
 [

m
m

/s
] 

Vazby tkanin 

Prodyšnost naměřená Prodyšnost podle vztahu (51) Prodyšnost podle vztahu (54) 


