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Průběh práce

Bakalářka pracovala na úkolu samostatně a zodpovědně a odevzdala práci v požadované kvalitě a rozsahu. 

Komentář k úkolu
Horská lyžařská střediska v současné době zažívají intenzivní rozvoj celé infrastruktury, jak v oblasti bydlení, tak v oblasti služeb. Jedním z chybějících prvků, který je součástí nabízených atraktivit, je kvalitní veřejné rehabilitační zařízení. Jedná se o soubor služeb poskytujících relaxaci po sportovních výkonech nejen veřejnosti, ale i profesionálních sportovců a zároveň umožňujících využití v době nepřízně počasí. Úkolem je navrhnout takovéto zařízení včetně vhodné náplně s převahou vodních procedur pro všechny výkonnostní a věkové kategorie včetně doplňkových služeb.
Komentář k řešení

Součástí práce byl výběr vhodné lokality a specifikace odpovídajícího stavebního programu horských lázní. Autorka zpracovala návrh do lokality Strážné , v blízkém kontaktu s renomovanými lyžařskými areály Špindlerův mlýn a Herlíkovice, výhodou sevřeného údolí na Malém Labi  je kromě nádherné okolní přírody i současné využití parcely, která dnes slouží jako záchytné parkoviště, bakalářka s touto funkcí ve svém návrhu nadále počítá.
Koncept  jsou přízemní jednopodlažní lázně s tektonicky pojatou střešní krajinou, reagující na vnitřní svět procedur a zároveň vyrovnávající výškový profil lokality. Jižní transparentní fasáda dům přiznává, ze severu jeho hmota mizí v návaznosti na okolní terén.

Zvolený stavební program je komponován s převahou vodních procedur- slaná, bylinná a pryskyřičná koupel, termální kaskáda, relaxační procedury, standartní finská sauna je doplněna o saunu vůně lesa, vedle klasické páry najdeme i slanou či bylinnou parní komoru. Pozitivně hodnotím  propojení interiéru s exteriérem formou relaxačních teras při vodním toku a využití střešní krajiny pro návštěvníky.

Dvě podzemní podlaží jsou využity pro rozsáhlou techniku objektu a parkování. Celkovou kapacitu podzemního parkingu 120 vozů by bylo možné i při náhradě současných míst redukovat vzhledem k rozsahu podzemních prací.

Provozní řešení odpovídá funkci, půdorysy jsou zpracované s pečlivostí. Tento typ lázní s exteriérovými bazény je většinou navrhován v místech s termálními prameny, je třeba pouze připomenout ekonomickou náročnost zvoleného řešení.

Střecha objektu- tzv. pátá fasáda se stává fasádou první, bakalářka zdárně využívá výškového a materiálového rozčlenění střešní krajiny.

Obsah a rozsah odevzdávaného elaborátu

Bakalářská práce má všechny náležitosti je úplná a dobře zpracovaná. 

Hodnocení
Práce Lenky Pechanové splnila podmínky zadání, kladně hodnotím odpovědný a soustředěný výkon a nvrhuji ohodnocení
A-výborně
V Liberci 6.6.2012
Ing. arch. Jiří Buček
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