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Zadání
rozšíření Serlachius museum, Mantta, Finsko

Koncept
Zadání úlohy převzaté z mezinárodní soutěže je rozšíření stávajícího muzea se sbírkou výtvarného umění. Muzeum je v rodinné vile (sídlo či zámeček) uprostřed přírodního parku. 

Území nabízí několik zcela rozdílných přístupů, konceptů. Autorka zvolila do jisté míry osový, „klasicizující“, formální koncept, který protahuje již existující osu před zámečkem na sever. Tím vzniká příčná osa která protíná celý ostrov, přičemž zámeček je uprostřed.

Tento koncept je výrazný, s potenciálem vytvořit nové prvky a prostorové vztahy areálu, které doposud neexistují.

Některé prvky tohoto návrhu tento silný koncept oslabují. Jsou to zejména: posunuté umístění osy vstupu, nesymetrie obou křídel, formální zakřivení zalámání vých. obsluž. křídla.
Zajímavým přínosem návrhu je přímé propojení „centra areálu“ (před vstupem do zámečku) a přírodního prostředí potoka na severu areálu budovou galerie, kde je na konci restaurační zařízení.
Příjezdové parkoviště by si mohlo zasloužit nějaké další zamyšlení, naznačení nějaké estetizace (třeba stromy,...) by nebylo na škodu.

Doplnění areálu a různé plošinky s vyhlídkou, můstek, saunu apod. je vhodné a vkusné, odpovídá dobře přírodnímu charakteru areálu.

Půdorysy
Budova je rozdělena na 2 části spojené efektní halou s proskleným stropem a severní a jižní fasádou. Vlevo je galerie, vpravo kanceláře, obsluž. prostory a na severu restaurace. Takové schéma je funkční a dobře odpovídá požadavkům provozu.

Fasády 

Fasády jsou navrženy se znalostí soudobé arch. produkce, jsou použity vkusné a populární materiály. „Březový vzhled“ dřevěného obkladu je zajímavá myšlenka ale je sporné, nakolik by tento efekt byl dosažen šedě natřenými prkny. Možná autorka mohla obložit budovu březovou kůrou. Autorka mohla použité materiály více doložit (jejich ukázky v projektu jsou dost nenápadné). 

„Podélný stínící systém z oddělených prken“ na severní fasádě, působí poněkud formálně, má dekorativní význam a omezuje výhled.
Grafika
Podání projektu je vkusné, citlivé.

Vhodný by byl podélný řez centrální halou.
Perspektivy jsou poněkud nevypovídající o celkovém uspořádání projektu, zdá se občas nějaká chyba v měřítku panáčků.

Technika

TZB technika TZB je zmíněna okrajově, což je přiměřené k návrhu, který není přímo založen na nějakých specifických technických řešeních.

Ve stavebním řešení možná asi mohla být více rozpracována otázka osvětlení, které bývá pro každý výstavní prostor zásadní. Dutina nad osvětlovacím podhledem by měla umožnit přístup pro občasné čištění: rozptylná fólie pod stropem se asi zapráší, zabloudí tam moucha, vosa, včela.... i sršeň... 
Celkově

- zajímavý a výrazný koncept, který ale není důsledně dodržen
- logické provozní řešení odpovídající funkci
- materiály a stavební řešení přiměřené i když spíš konvenční
- doplnění areálu krajinářské detaily jako o okružní cestu a vyhlídky, saunu, zdařilé a přínosné
- prezentace je po grafické stránce graficky vkusná i když poněkud málo výrazná

Hodnocení

navrhuji „velmi dobře“

v Praze 17.6.2011
ak. arch. Václav Alda

