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Oponentsky posudek k praci: VYVOJ A TESTOVANI TECHNOLOGIE PRO POKRYVANI{
TRIDIMENZIONALNICH STRUKTUR NANOVLAKNY

Prace se vénuje tvorbé a testovani nanoviakennych nosiél s prostorovou strukturou. Tvorba
podobnych systémi pomoci elektrostatického zvldkitovani predstavuje aktudlni problém
v oblastech tkanového inZenyrstvi. VEtdina praci s podobnou tematikou se vénuje tvorbé
komplexnich struktur pomoci specidlnich nabijenych kolektori. Souasnd préce prindsi
inovativni a jednoduché feseni problematiky nanaseni vldken na komplexni formy pomoci

proudu vaduchu. Z vySe zminénveh davoda je téma prace vysoce aktualni.

Autor v teoretické Casti odbornym a prehlednym zplsobem seznamuje Ctendfe s metodami
piipravy netkanych textilil a nosicovyeh systémi pro tkanové inZenyrstvi. Formalni Grover
préce je dobrd s minimem npedostatkt. Autor Serpd 2z aktualni odbomé literatury, kterou
spravné cituje. Kladné hodnotim odkazovéani na konkrétni referen¢ni literaturu v oblastech
detailn¢ popisujicich prislusné metody. V prakiické &asti autor na zakladé zadéni vytvafi a
optimalizuje pfipravu nosi¢i. Nejdiiv pomoci elektrostatického zvlékiiovani s vyuzitim
vodive predlohy side¢ni chlopné demonstruje nevhodnost tohoto uspofadéni pro potahovani
objektu. Nésledné pristupuje k tvorbé nevodivého odlitku z polyuretanu a jeho povlakiovani
pomoci cileného nafoukavani. V této oblasti autor projevil konstrukéni zdatnost a pﬁ vyskytu
problému s funkei zabizeni jeho konstrukei pomoci logicky podlozenyeh tvah modifikoval,
Soucdsti prace je také tvorba pocitatového modelu chlopné pro metodu rapid prototyping a
zékladni bunécné testy. Autor pii praci kombinuje znalosti z oblasti nanotechnologie,
acrodynamiky, strojirenstvi a biomediciny. Pouzité postupy byli inovativni a vhodn& zvolené
pro dosazeni cilti. Prace spliiuje vSechny predem zvolené cile udané v zadéni bakalaiské

prace.

Jak bylo zminéno prace fe na vyborné arovni, oponent si viak doveluje vytknout nékolik

nedostatki. Nedostatky nejsou zdvazného charakieru a nijak nesniZujf troveit price.

- Strana 25, fadky 8-12 - odsek neni z chemického a biclogického pohledu zeela
korektni. Biodegradabilita nosi¢e neni zprostfedkovana jenom pres degradaci

esterovych vazeb.

- Kapitola 3.1.3. Vyroba modelu: Jaké jsou vlastnosti polyuretanu vybraného pro tvorbu
nevodivych predloh pro nanaSeni vrstvy? Jakd je jejich chemickd a mechanickd

odolnost? Jaka je jejich povrchovéa hrubost? Souvisi problémy s oddélenim vrstvy od
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podkladu s vlastnostmi pouzitého polyuretanu? Jakym zplisobem by jste problém

s oddélenim vrstvy fesil?

- Kapitola 3.3.1: Pfi konstrukei pretlakové trysky bylo vyuzito aerodynamické

modelovéni? Vizualizace prodéni vzduchu by obohatila praci o dalsi informace.

- Graf 1 a Graf 3: Grafy demonstruji ¢etnosti praméra vlaken. V grafu je reprezentovana
Cetnostni tiida 0-1 pm, do které patii vétSina vliaken. Doporucoval bych zafazeni

skupiny ¢etnostnich tfid rozdélujicich submikronovou oblast.

Celkove je prace ucelenou studii s dobrymi logickymi navaznostmi. Vystupy jsou velice
nadéjné a do budoucna ukazuji na potenciél technologie jak z pohledu primarniho, tak
aplikovaného vyzkumu. Celkové praci hodnotim stupném vyborné a blahopfeji autorovi

k nadprimérné bakalaiské praci.
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