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V diplomové práci je řešena problematika komplexního zptacování odpadů zýtoby
koupelnových předložek ve firmě ,,Grund". Jsou popsány jednotlivé složky, ze kterych
se tyto předložky skládají a je stručně popsáno třídění odpadu ve firmě s uvedenými
podíly jednotlivých typů. Na základě zjištěných parametru jednotlil}ch typů odpadů
jsou navrhnuty odpovidajici způsoby jejich vylžiti resp. dalšího zpracování. Vybrané
způsoby využitijednotliých typů odpadů jsou experimentálně ověřeny. Y závéreéné
ěásti práceje provedeno porovnání v}hod a nevýhodjednotliv}ch návrhů. Je správně
upozorněno, že zptacování odpadů bude sice ekonomicky náročné ale tyto náklady se

mohou zhodnotit zejména díky v}robě nov}ch produktů resp. recyklaci některych
surovin.

V teoretické časti je stručně pojednáno textilních odpadech a jejich využiti jak
v textilním průmyslu tak i v dalších oborech. Je představena firma ,,Grund" a jeji
stávající odpadové hospodářství a jsou podrobně diskutovány materiály resp. výroba
koupelnových předložek. Samostatnou ěást tvoří popis přístrojů a zařizeni použit/ch v
experimentální ěásti. V některych pasážich autorka zbytečně uvádí nepodstatné
informace (např. informace o bezpečnosti podkladových textilií z polypropylén na str,
22-23).

V experimentální části diplomové práce jsou uvedeny návrhy využití odpadů
z koupelnovlch předložek firmy ,,Grund". Pro odstranění zátětové vrstvy zrubni
strany odřezků odpadů je doporučena zejména metoda tryskání peletami suchého ledu
nebo sněhu. Tato technologie je ekonomicky nenároěná a separované složky je možné
jednotlivě prodávat nebo zpracovávat. Prakticky je testována metoda kryogenního
drcení. Je hodnocena velikost částic v závislosti na podmínkách drcení, Podařilo se
vyrobit vrsfuy z odpadoých akrylov}ch přizí pomocí techniky vpichování a kolmého
kladení. Pro zpevnění povrchu a dekorativní vzorování je ověřen laserový systém. Pro
zaťtxování rubní strany netkané textilie je použit latexový zátér. Výsledná textilní
vrstva se jeví jako výhodná pro vybrané typy předložek. Lze konstatovat, že právé tato
část práce mábezprostřední praktické uplatnění a vysoce překraěuje pouhé návrhy na
řešení problematiky nakládání s odpady.

Závér práce je poměrně rozsáhlý a obsahuje souhrn doporučeni pro zptacování
odpadů. Citovaná literatura obsahuje i původní práce,
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