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Seznam pouzitych zkratek a symboli:

zdvih motoru,

délka ¢lenu 3,

zdalenost umisténi otvoru ¢epu od drahy Celisti,
pomocny parametr uréujici polohu &epu,

sila na motoru,

uchopna sila,

vzdalenost ulozeni ¢elisti na ramu,

vzdalenost piisobisté uchopné sily od otvoru Cepu,
vzdalenost pusobiité uchopne sily od ulozeni na ramu,
rozevieni Celisti,

pomocny uhel natoceni ¢lenu 3,

transformacni hel,

vzdalenost vodicich &ept,

sily ve vodicich ¢epech,

vzdalenost ¢epu od uloZeni na ramu,
uhel natoceni ¢lenu 4,

geometricky parametr ¢lenu 4,

uhel natoceni celisti,

sily v éepech mezi ¢leny 2a 3,3 a 4,

vzdalenost ptisobisté uchopné sily od uloZzeni na ramu,
bezpecnost,

tihova sila,

zrychleni pohybu,

uchopna sila eliminujici uénky thlového zrychleni,
uchopna sila eliminujici Géinky pfimocarého zrychleni,
tlak vzduchu ve valei,

prumér pistnice pneumatického motoru,

prumér &epu,

smykové namahani,

plocha,

ukazatele technologi¢nosti,

pocet druhii normalizovanych soudasti,

pocet druhti vyrabénych souéasti,

pocet druhl unifikovanych soudasti,

celkovy pocet druhii sou¢asti na vyrobku,






