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Vedouct katedry V&m ve smyslu nafizenf viddy CSSR & 90/1980 Sb., o stéatnicH zdv¥refnychH
zkouskéch a stdfnich rigoréznich zkouSkéch, uruje tuto diplomovou préci:

Nézey témafu: Bmotnd nestejnomérnost lnénych pramend z kontinudlni

linky

Zédsady pro vypracovanis:

1) Prostudujte a shrnte poznatky o m&%eni hmotné nestejnomér=-
nosti linedrnich textilii. :

2) frostudujte a shrnte poznatky o zajiStovéni hmotné nestejno=-
mérnosti v technologii pripravy lnénych pramente.
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3) Frovedte mé¥eni lnéneho pramene z kontinudlni linky a provedte
porovnédni nestecjnomérnosti druZeného ln&ného pramene. Pouzijte

gravimetrickou a. kapacitni metodue.
4) Formulujte zdvéry o hmotné nestejnomérnosti 1lnéného pramene
u nové konstruovaného -strojes
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seznam pouZitych zkratek

CVv hmotnd nestejnomérnost

D druZeni

fj relativni Zetnost v j-té ti#idé&

3 délka

3 primérnd délka

1 moddlni délka

1j t¥idni 2znak

ljd dolni mez délky v j-té t¥ridé

ljd dolni mez délky v moddlni ttidé

1jh horni mez délky v j-té t¥ideé

al, 8{rka tiidy

m hmotnost

My hmotnost vzorku o délce 20 mm

My hmotnost pramene o délce 20 m

ﬂéo prim3rnd hmotnost pramene o délce 1 m
ﬁZO prum&rnd hmotnost vzorku o délce 20 mm
n podet m&¥eni

n, absolutni Zetnost vldken v j-té t¥ids
n absolutni Setnost vldken v moddlni t¥ida
P pritah

Pj relativni souBtovéa &etnost

s smérodatnid odchylka

1 smérodatnd odchylka délky

oy jemnost

2 primdrnd jemnost

v varia®ni koeficient

V1 varia®ni koeficient délky
VOLV  V§zkumny dstav ljkovych vldken
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